
용적식(Positive Displacement Type) 유량계로써 가장 많이 사용되고 있다.

정도가 가장 좋고 사용하기 쉽다.

용적식 유량계
POSITIVE DISPLACEMENT FLOWMETER

www.flotron.co.kr



CONTENTS

POSITIVE DISPLACEMENT FLOWMETER



POSITIVE
DISPLACE- 
MENT
FLOWMETER

특징 4
LCD Counter의 표시 예 5
수신기와의 연결
본체부 및 계수부 사양 6
유량범위 7
압력손실(표준값) 8
외형크기 9
MODEL 선정 10
여과기(Strainer) 11

CONTENTS PAGE

POSITIVE DISPLACEMENT FLOWMETER



Positive
Displacement

Flowmeter

용적식(Positive Displacement Type) 유량계는 여러 종류의 유량계 중에서 가장 많이 사용되고 있으며, 가장 정도가

높고 사용하기 쉬운 유량계로 알려져 있습니다.

1. 최고의 정도와 신뢰도

고도의 가공기술, 품질관리기술 및 세계 일류급의 검사조립 기술과 정부공인 기관으로서의 엄격한 검사를 거쳐, 계량

계측기기로 경이적인 정 도와 신뢰성을 발휘하고 있습니다.

2.간단한 구조로 사용이 편리함

PD 유량계는 다른 종류의 유량계와 비교하여 기본원리가 가장 간단하여 구조 및 구성부품이 매우 단순 명료하게 되어

있습니다.

접액 부분을 아주 적게 설계하 기 때문에 계량실내의 유체 체류 부분이 대단히 적습니다.

강력한Magnet Coupling(자력연결) 방식에의해서구동되며전달기어부분이계량실밖에설치되어있어접액되지

않으므로 분해, 조립이 쉽고 내구성이 높습니다.

특징

POSITIVE DISPLACEMENT FLOWMETER
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POSITIVE DISPLACEMENT FLOWMETER

1. 누적적산표시

LCD표시의 좌측에 AT로 표시 되었을때는 누적 적산값을 나타냅니다. 

누적 적산값은 RESET 조작과는 관계없이 계속 유지되어 있습니다.

2. Reset Counter표시

LCD표시의 좌측에 RT로 표시 되었을때는 Reset 적산MODE라는 것을 나타냅니다. 

표시는“Reset”표시에 자석을 가까이하면 Clear되어 0부터 적산을 시작합니다.

사진은 Reset후의 적산유량이 456.78 L인 것을 나타내고 있습니다.

3. 순시유량표시

LCD표시의 좌측에 FR로 표시되어 있을때는 단위시간당 유량을 나타냅니다.

사진은 순간유량이 123.45 L/h라는 것을 나타내고 있습니다.

LCD Counter의 표시 예LCD Counter의 표시 예

수신기와의 연결

Batch Controller (NF560, BC600, BC700)

Flow Computer (FC400)

Flow Indicator (NF530, TC300, FQ300, FQ320)

Pulse Distributor (SU08)

F/I Converter (SU12)

Pulse Scaler (SU13)

■ 유량계에서는 Pulse 및 Analog, 485 Serial 통신을 지원합니다.

유량계는 485 Serial 통신을 통해 순시유량, 적산유량, Meter계수, Span 등의 각종 Parameter를 호출하여 DATA설정,

자기진단 등을 Field에서 떨어진 계기실 내에서 실시할 수 있습니다.

■ Serial 통신을 통한 고도의 Process운용

Pulse Output 

Flow Indicator (NF530, FQ300, FQ320)

Recorder
Analog Output 

PC

PLC

DCS

RS485 Serial
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본체부 및 계수부 사양본체부 및 계수부 사양
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형식

크기

mm inch

정도

재질

Body Rotor Bushing

Flange 규격 최대사용 압력 사용온도 범위

KP025 25

KP040 40

KP055 50

1

1 1/2

2

KP030 25

KP050 50

1

2

±0.2%,

±0.5%

Stainless
steel

(SCS14A)

Stainless
steel

(SUS316)

특수
Carbon

KS
JIS
ANSI

0.98 MPa -10 ℃ ~
+ 120 ℃

■ 본체부 사양

항 목 내 용

도장색 SKY BLUE (7.5 B4/4)

방폭구조 ExdⅡBT4

계수부 본체구조 Aluminum-Diecast

표
시
항
목

순시유량 7 Digit + 유량단위 / 시간단위

Reset Counter 8 Digit + 유량단위

누적적산 8 Digit + 유량단위

표시방식 LCD 방식 (MODE 전환식)

출력의 종류
(①~⑥중 1개 방식 선택 + ⑦)

① 미보정 Pulse (4/20mA)      ② 보정 Pulse (4/20mA)   ③ Open Collector 미보정 Pulse 
④ Open Collector 보정 Pulse  ⑤ 전압미보정 Pulse       ⑥ 전압보정 Pulse
⑦ Analog (4~20mA)

발신 보정 : 1, 10, 50, 100ms   미보정 : 주파수에 따라 가변

전원 외부전원 2선 12 ~ 35VDC  소비전류 : MAX. 120mA

기능
① Meter계수 ② 단위환산 ③ 보정단위분주 ④ 기차보정
⑤ 유량계역전시 감산의 연산(선택)    ⑥ Damping(순시)    ⑦ 보정 Pulse폭
⑧ 미보정 Pulse폭 ⑨ 순시유량 Span설정 ⑩ Alarm ⑪ RS485

■ 계수부 사양
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유량범위유량범위

형식

크기

mm inch

물 물 이외의 액체 (온도 -10℃ ~ +120℃)

30℃이하 30 ~ 80℃ 80 ~ 120℃ 0.3cP미만
0.3cP이상
0.8cP미만

0.8cP이상
2cP미만

2cP이상
5cP미만

5cP이상
1000cP미만

KP025 25 1 0.3 ~ 3

0.55 ~ 5

0.4 ~ 3

0.7 ~ 5

0.7 ~ 3

1.1 ~ 5

0.7 ~ 3

1.1 ~ 5

0.4 ~ 3

0.7 ~ 5

0.3 ~ 3

0.55 ~ 5

0.15 ~ 3.8

0.28 ~ 6.4

0.08 ~ 3.8

0.15 ~ 6.4KP030 125

KP040 40 1 1/2 1 ~ 11 1.2 ~ 11 1.8 ~ 11 1.8 ~ 11 1.2 ~ 11 1 ~ 11 0.4 ~ 14 0.26 ~ 14

2 ~ 20 2.5 ~ 20 3.5 ~ 20 3.5 ~ 20 2.5 ~ 20 2 ~ 20 0.9 ~ 24 0.6 ~ 24KP050 250

KP055 50 2 4 ~ 37 5 ~ 37 8 ~ 37 8 ~ 37 5 ~ 37 4 ~ 37 2 ~ 44 1.2 ~ 44

■ 표A : 정도 ± 0.5% 단위 : ㎥/h

형식

크기

mm inch

물 물 이외의 액체 (온도 -10℃ ~ +120℃)

30℃이하 30 ~ 80℃ 80 ~ 120℃ 0.3cP미만
0.3cP이상
0.8cP미만

0.8cP이상
2cP미만

2cP이상
5cP미만

5cP이상
1000cP미만

KP025 25 1 0.5 ~ 3

0.75 ~ 5

0.7 ~ 3

1.1 ~ 5

1 ~ 3

1.6 ~ 5

1 ~ 3

1.6 ~ 5

0.7 ~ 3

1.1 ~ 5

0.5 ~ 3

0.75 ~ 5

0.25 ~ 3.8

0.4 ~ 6.4

0.15 ~ 3.8

0.22 ~ 6.4KP030 125

KP040 40 1 1/2 1.5 ~ 11 1.8 ~ 11 2.7 ~ 11 2.7 ~ 11 1.8 ~ 11 1.5 ~ 11 0.6 ~ 14 0.4 ~ 14

3 ~ 20 3.5 ~ 20 5.2 ~ 20 5.2 ~ 20 3.5 ~ 20 3 ~ 20 1.4 ~ 24 0.9 ~ 24KP050 250

KP055 50 2 6 ~ 37 8 ~ 37 12 ~ 37 12 ~ 37 8 ~ 37 6 ~ 37 3 ~ 44 2 ~ 44

■ 표B : 정도 ± 0.2% 단위 : ㎥/h

주) 1. KP025 ~ KP050은 점도가 1000cP이상일 경우 결치형 ROTOR를 적용하며 KP055는 200cP이상일 경우 결치형 ROTOR를 적용하여 주십시오.
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압력손실(표준값)압력손실(표준값)

■ METER ERRORS AND PRESSURE LOSSES

MODEL : KP025 / KP030 MODEL : KP040

MODEL : KP050 MODEL : KP055

★ NOTE : 100%의 유량은 각 점도에 있어 최대유량을 표시합니다.
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외형크기외형크기
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형식
크기

mm inch

L
BA

JIS 10K ANSI 150#

25KP025 1 200 200 244 □90 13

40KP040 1 1/2 230 230 280 □130 16

25KP030 1 200 200 267 □90 14

50KP050 2 250 258 310 □154 22

50KP055 2 350 357 354 262 45

무게(㎏)

단위 : mm



POSITIVE DISPLACEMENT FLOWMETER
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MODEL 선정MODEL 선정

POSITIVE DISPLACEMENT FLOWMETERKP

METER CONNECTIONCODE

25mm (1 inch)025

25mm (1 inch)030

40mm (1 1/2 inch)040

50mm (2 inch)050

50mm (2 inch)

FLANGE RATINGCODE

JIS 10K RF1

EXPLOSION PROTECTIONCODE

ExdⅡBT41

OUTPUT SIGNALCODE

미보정 PULSE (4/20 mA 전류 PULSE)CU

보정 PULSE (4/20 mA 전류 PULSE)CS

OPEN COLLECTOR 미보정 PULSEOU

OPEN COLLECTOR 보정 PULSEOS

전압 미보정 PULSEVU

전압 보정 PULSEVS

ANALOG (4 ~ 20 mA)AN

ANALOG + OPEN COLLECTOR 미보정 PULSEAOU

ANALOG + OPEN COLLECTOR 보정 PULSEAOS

ANALOG + 전압 미보정 PULSEAVU

ANALOG + 전압 보정 PULSEAVS

ANSI 150# RF

MATERIALCODE

BODY / SCS14A(CF8M), ROTOR / SUS316

KP

5

C

055



유랑계로 측정되는 유체 중에 고형물질, 찌꺼기 등의 혼입이 있으면 회전체가 있는 유량계의 회전부분에 들어가 유량계에 고장을

일으키게 됩니다. 그러므로 유량계의 앞에 가능한 가깝게 스트레이너를 설치할 필요가 있습니다.

스트레이너는 유량계의 종류에 따라 여과망의 구멍크기, 유량계의 최대유량에 따른 스트레이너의 압력손실, 내압, 재질의 부식성

등이 검토되어야 합니다.

■ 선정기준
1. 통상적으로스트레이너의 압력손실이최대유량에서 0.5㎏f/㎠ 이하, 상용유량에서 0.3㎏f/㎠ 이하가되도록그크기를 선정

하여 주십시오. 스트레이너의 입구와 출구 사이의 구조적인 최대 차압은 1㎏f/㎠입니다.

2.여과망을 예비로 꼭 준비하여 주십시오. 예비 여과망 구입시에는 스트레이너 형식, Mesh를 지정하여 주십시오.

3.스트레이너의 표준Mesh와당사유량계별요구되는Mesh가다른경우가있으므로스트레이너의망구입시반드시요구되는

Mesh를 지정하여 주십시오.

4.스트레이너에 여과된 고형물질 등에 의하여 여과망이 막힐 우려가 있는 경우에 이 상태를 감지하기 위한 차압계, 또는 차압

경보계 등의 보조기기가 필요합니다. 이때의 보조기기는 별도로 지정하여 주십시오.

POSITIVE DISPLACEMENT FLOWMETER

여과기(Strainer)여과기(Strainer)
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크기

mm inch

25 1

최고
사용압력
㎏f/㎠

몸체 재질

형식

여과망 재질

SUS316

12 SCS14A SR033C031

모양

Y형

표준
Mesh

60

적용
유량계

KP025

면간
거리
mm

230

개략
무게
㎏

6

25 1 12 SCS14A SR031C031 U형 60 KP025
KP030 230 16

40 1 1/2 12 SCS14A SR041C031 U형 60 KP040 230 17

50 2 12 SCS14A SR051C031 U형 60 KP050
KP055 290 26

Y형 U형



1. 유량계측시스템
Flow Metering System(Gas/Liquid-Mass/Ultrasonic/Turbine/PD/Orifice)
Proving System(Pipe/Tank)
Load/Unload System(Truck/Rail/Ship)
Analyzer for Gas(Gas Chromatography) and Moisture
Auto Sampling System
Calibration Facilities

2. 환경수처리
수용가 원격검침 시스템
블록화 시스템
오폐수처리 시스템
통합관리 시스템

3. 유량계
PD Flowmeter (기름, 물, 화학액체용)
Turbine Flowmeter (기름, 물, 화학액체용) 
Vortex Flowmeter (스팀, 기체, 액체용)
Bi-Flowmeter
Magnetic Flowmeter
Mass Flowmeter

4. VALVE
Diaphragm Valve
Ball Valve, Butterfly Valve 등

5. VALVE ACTUATOR
Air Motor Operated Valve Actuator (AOV)
Electric Actuator (MOV)

6. 유량검사기기
(Pipe Prover, Small Volume Prover, Tank Prover, Master Meter 등)

7. 각종분석기기 (배출가스측정, 공정가스분)
8. Auto Drain System
9. 전자기기
10.국가교정업무 (ISO 17025 인증)

생산 및 업종목

본 사 : 서울특별시 서초구 서초동 1666-11(예원빌딩)
TEL : (02)3470-5801~9   FAX : (02)583-9671, 522-6317

공 장 : 충북 청원군 부용면 금호리 257 (부용지방산업단지)
TEL : (043)275-6600   FAX : (043)275-5550

울산 업소 : 울산광역시 남구 달동 1393-4
TEL : (052)267-7055, 3081   FAX : (052)267-3080
TEL : (052)267-7062(교정센타)

여수 업소 : 전남 여수시 화장동 944-57
TEL : (061)684-5601~2   FAX : (061)684-5604
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